Leistungserklarung Nr. LE-DE-P-23.1-DI-032-IR
nach Artikel 4 der Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO) 305/2011

DAMMSTOFFE

1 |Kenncode des Produkttyps: EPS 032 DI IR
Warmedammung fir Geb&aude
2 |Verwendungszweck Innendammung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Dammung unter den Sparren/Tragekonstruktion,
abgehéangte Decke usw.
Handelsname RYGOL-Untersparrendammplatte 032 SILVER
3 . RYGOL DAMMSTOFFE Werner Rygol GmbH & Co.KG, Kelheimer Strake 37, 93351 Painten,
Kontaktanschrift des Herstellers X ]
Mail:Painten@rygol.de
4 [Kontaktanschrift des Bevollméachtigten wie Nr. 3
5 Sygtem zur Be?yvertung und Uberprufung der System 3
Leistungsbestéandigkeit
6 [Notifizierte Stelle und Konformitatsbescheinigung Erstprifung des Produktes (PTD) nach System 3 durch das natifizierte Priflabor FIW Miinchen, Kennnummer 0751
7 Leistungserklarung beziiglich Européisch Technischer Nicht relevant
Bewertung
Erklarte Leistung
. . . Harmonisierte technische
Wesentliche Merkmale Eigenschaft Leistung o
Spezifikation
Warmedurchlasswiderstand und Rps. Tabelle EN 13163:2012
Warmeleitfahigkeit
g Ap = 0,031 W/(mK) +A1:2015
Tabelle: Warmedurchlasswiderstand in Abhéngigkeit von der Dicke
Dicke dy [mm] T(2); £ 2 mm Rp [m2K/W]
60 1,90
80 2,55
100 3,20
120 3,85
Waérmedurchlasswiderstand 140 4.50
Fir andere Dicken konnen die Rp -Werte durch lineare Interpolation oder
durch Berechnung nach Ry, = Dicke / A ermittelt werden. Die Dicke ist in [mm]
anzugeben, Ry, in der zweiten Nachkommastelle auf 0 oder 5 abzurunden.
Die Warmeleitfahigkeit von EPS-Produkten éndert sich nicht mit der Zeit.
Dauerhaftigkeit des Warmedurchlass-widerstands unter |Dimensionsstabilitat im Normalklima  [DS(N)5; 0,5 %
Einfluss von Warme, Witterung, Alterung/Abbau Verformung bei definierter Druck- und
NPD
8 Temperaturbelastung
Brandverhalten Brandverhalten RtF-E
Dauerhaftigkeit des Brandverhaltens unter Einfluss von |Das deklarierte Brandverhalten der in Verkehr gebrachten EPS-Produkte
Warme, Witterung, Alterung/Abbau andert sich nicht mit der Zeit.
Druckfestigkeit Druckspannung bei 10 % Stauchung |NPD
Kriechverhalten bei
Druckbeanspruchung NPD
Dauerhaftigkeit der Druckfestigkeit unter Einfluss von \é\hderstanisfah@keﬁ gegen Frost-Tau- NPD
Alterung/Abbau Sanspruchung
Langzeit-Dickenverringerung NPD
Biegefestigkeit BS50; = 50 kPa
Zug-/Biegefestigkeit Zugfestigkeit senkrecht zur
NPD
Plattenebene
Wasseraufnahme bei langzeitigem
Eintauchen NPD
Wasserdurchlassigkeit
Langzeitige Wasseraufnahme durch
) R NPD
Diffusion
Wasserdampfdurchléassigkeit Wasserdampfdiffusion NPD
Dynamische Steifigkeit NPD
Trittschallibertragung (fir Boden) Dicke NPD
Zusammendriickbarkeit NPD
Glimmverhalten Glimmverhalten NPD
Frmsﬂetzu.ng gefahrlicher Stoffe, Abgabe in das Freisetzung gefahrlicher Stoffe NPD
Gebéudeinnere
NPD: Keine Leistung festgelegt (en: No performance determined)
Die Leistung des Produkts geméaR der Nummer 1 entspricht der erklérten Lelstung UQ Nummer 8. Verantwortlich fur die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der
Hersteller gemal Nummer 3. Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen es He
9

Painten, den 14.07.2023

Reiﬁhard Pfgller | Geschéftsfihrer




